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METODOLOGÍA PARA LOCALIZAR UNA
ROTURA DE TIPO DESCONOCIDO

En determinados casos puede que desconozcamos el tipo de rotura existente,
lo cual nos obliga a seguir un sistema de eliminación.

Supongamos que tenemos una viga como la que aparece en la figura 1 en la
que observamos que presenta una rotura transversal, abierta en su cara
superior y a medida que desciende por sus laterales se dirige hacía los apoyos
con una inclinación aproximada de 45º, que se va cerrando y corta a la viga
transversalmente.

Figura 1

Se recomienda proceder de la forma siguiente:

INDICE GENERAL
Se identifica el elemento deseado. 
CAPÍTULO 9. VIGAS PAG 249

INDICE SECUNDARIO GRÁFICO
En este indice aparecen las figuras con los tipos de roturas, se
comparan con la existente y se eligen las más parecidas que en
este caso se encuentran en las láminas.

9.2 pág 256
9.4 pág 261
9.11 pág 282
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INTRODUCCIÓN

La Demopatología estudia los daños que se producen en la edifica-
ción. Su conocimiento requiere gran experiencia y el profesional nunca
llega a encontrar todos los tipos de fallos que existen, pero si es importan-
te conocerlos para poder evitarlos y cuando los encuentre, identificar los
tipos de roturas, detectar las causas y con el suficiente conocimiento
poder estudiar soluciones adecuadas para aplicar la más idónea.

Se ha pensado en un libro gráfico que sirva tanto de lectura como de
consulta. Se ha estructurado en láminas o cuadros sinópticos para que
sea lo más gráfico posible con objeto de facilitar la búsqueda del tema
deseado. En cada lámina se trata de un daño específico que podemos
encontrar en un elemento estructural o de construcción, siendo útiles para
detectar los tipos de roturas por sus características mediante figuras y
fotografías,  analizando y estudiando posibles reparaciones.

Debido a la amplitud de daños existentes y a la dificultad para
comprenderlos, especialmente cuando se combinan varios tipos de
roturas y causas, es por lo que se ha confeccionado este libro, enfocado
con indices secundarios gráficos y cuadros sinópticos para una búsqueda
rápida y fácil de los daños que se puedan detectar en una edificación,
tanto en elementos estructurales como de construcción.

Confío en que este libro sea de gran utilidad para los profesionales de
la construcción, tanto para el que se inicia como para el especialista, ya
que en él encontrará una amplia casuística de daños, con 283 casos
detallados, con 360 fotografías y 288 figuras, que le ayudarán a resolver
dudas y problemas que se le puedan presentar durante el ejercicio de su
profesión.

El autor.
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